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地下消火栓产品说明书

一、产品概述

消火栓消防设备设置在消防给水网络外的建筑,主要是供消防车从市政供水管网或室外消防

给水管网抽水扑灭火,或直接连接水管和水枪处出水扑灭火。

二、结构及用途

地下消防栓是一种室外地下消防供水设施。用于向消防车供水或直接与水带、水枪联接进行

灭火、是室外必备消防供水的专用设施。安装于地下，不影响市容、交通。由本体、弯管、

阀座、阀瓣、排水阀、阀杆和接口等零部件组成。产品的结构合理、性能可靠、使用方便。

三、主要技术参数

型号规格 公称通径 mm 公称压力MPa 出水接口规格 吸水口规格 使用介质

SA100/65-1.6 100 1.6 KWA65 M125×6 水、泡沫混合液

SA150/80-1.6 150 1.6 KWA80 M170×6 水、泡沫混合液

四、工作原理

它是通过安装在阀瓣上的密封垫与阀座的紧密接触起到密封作用的，转动阀杆使阀瓣组件作

上下往复运动，达到阀瓣部件的开启和关闭，直到进水和封水的作用。当用消防栓扳手将阀

杆逆时针方向旋转，阀瓣打开，当阀瓣上升至完全开启状态时，排水阀关闭，通过水带、水

枪完成取水或直接灭火的工作。

五、安装要求

安装时注意事项：

消火栓安装前、后，必须把管道清理干净。如管道内有杂物，容易损坏密封垫，不能保证密

封。

1. 安装前，应把管道及消火栓内污物清理干净，保证阀座与密封垫间的正常密封。

2. 安装时，消火栓的支撑固定与供水管道的连接要牢固可靠，不得将排水阀堵死，避免阀

体内余水不能及时排出。

3. 安装后，应进行密封性试验，试验压力为公称压力，转动阀杆，在阀瓣关闭和全开时检

查各连接部位，2 分钟内不得有渗漏现象。

六、使用方法

使用消火栓时，首先要打开消防栓的井盖，拧开要使用的出水口闷盖，与水带连接好后，拧

紧其它出水口闷盖，然后用消火栓扳手将阀杆逆时针方向旋转，使阀瓣上升至最大开启高度，

此时排水阀关闭，消火栓即可正常供水，使用完毕后，将阀杆顺时针方向旋转，关闭供水。

此时，消火栓作水从排水阀排出。

七、维护和保养

定期检查消火栓。开启、关闭消火栓，检查阀瓣处、排水阀处排水及密封情况，出现漏水应

及时维修，保持阀杆端部清洁无杂物，检查阀杆转动是否灵活，使用完毕后阀杆螺纹处应涂

润滑油。检查各出水口处密封情况，如有损坏部件，应立即更换。


